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Steady Ride Steckachse 
Produktsicherheits-Datenblatt & Konformitätserklärung 
Zulässiges Zuggewicht: 80 kg 
 
1  Produktidentifikation 
 

Produktbezeichnung Steady Ride Steckachse 

Produktkategorie Zubehör für Fahrradanhänger / Kupplungselement 

Verwendungszweck Verbindung zwischen Fahrradanhänger und Fahrrad 

Zulässiges Zuggewicht 80 kg (inkl. Zuladung des Anhängers) 

Dokumenten-Nr. SR-KE-2026-001 

Revisionsstatus Rev. 1.0 | 30. Juni 2026 

Gültigkeitsbereich EU / EWR 
 
 
2  Anwendbare Normen & Rechtsgrundlagen 
 

Harmonisierte Norm DIN EN 15918:2017-05 

Europäische Fassung EN 15918:2011+A2:2017 

Normtitel Fahrradanhänger – Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren 

Richtlinie EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie ProdSG (Deutschland) 
 
 
3  Prüfergebnisse & Prüfnachweis 
 

Prüfinstitut EFBE Prüftechnik GmbH 

Prüfberichtnummer P252438 

Dynamische Prüflast 785 N 
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Statische Prüflast 1.000 N 

Prüfstatus Bestanden – Anforderungen der EN 15918:2011+A2:2017 erfüllt 
 
 
Prüfbeschreibung: 
Die Steady Ride Steckachse wurde durch das akkreditierte Prüfinstitut EFBE Prüftechnik GmbH in Velbert 
auf Übereinstimmung mit den Anforderungen der DIN EN 15918:2017-05 geprüft. Im Rahmen der Prüfung 
wurde die Achse einer dynamischen Wechsellast von 785 N sowie einer statischen Maximallast von 1.000 
N ausgesetzt. Sämtliche Prüfungen wurden erfolgreich bestanden. Die vollständigen Prüfprotokolle sind 
unter der Prüfberichtnummer P252438 beim Prüfinstitut EFBE hinterlegt. 
 
4  Sicherheitskonzept & Fail-Safe-Design 
 
Konstruktive Sicherheitsmerkmale: 
Die Steady Ride Steckachse wird am Zugfahrzeug – vorzugsweise einem Elektrofahrrad oder einem 
unmotorisierten Fahrrad – montiert und verbleibt dort dauerhaft im Rahmen. Das Produktdesign folgt dem 
Prinzip des Fail-Safe-Designs: Im Fall einer Überlastung – d. h. bei Überschreitung der zulässigen 
Belastungsgrenzen – ist die Achse so konstruiert, dass sie sicher im Rahmen des Zugfahrzeugs verbleibt. 
Das Hinterrad des Zugfahrzeugs bleibt dabei formschlüssig im Rahmen fixiert. 
Dies gewährleistet folgende Sicherheitseigenschaften: 
• Kein unkontrolliertes Lösen der Achse aus dem Rahmen des Zugfahrzeugs bei Überlastung 

• Hinterrad des Zugfahrzeugs bleibt auch bei Überlastung sicher im Rahmen fixiert 

• Kein plötzliches Versagen mit freiwerdenden Einzelteilen 

• Kontrolliertes Deformationsverhalten ohne Gefährdung von Insassen oder Dritten 

5  Bestimmungsgemäßer Gebrauch & Einschränkungen 
 

Max. Zuggewicht 80 kg (Gesamtgewicht Anhänger inkl. Zuladung) 

Einsatzbereich Fahrradanhänger im Straßen- und Wegebetrieb 

Nicht bestimmungsgemäß Motorisierte Fahrzeuge, Geländefahrt, Off-Road außerhalb der 
Norm 

Zielgruppe Erwachsene Nutzer; Kinder nur als Insassen 

Regelmäßige Prüfung Vor jeder Nutzung auf Beschädigungen und festen Sitz prüfen 
 
 

6  EU-Konformitätserklärung 
 
Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend beschriebene Produkt mit den 
einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt: 
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Produkt Steady Ride Steckachse 

Norm (erfüllt) DIN EN 15918:2017-05 / EN 15918:2011+A2:2017 

Prüfberichtnummer P252438 (EFBE Prüftechnik GmbH) 

Dynamische Last 785 N – Anforderungen erfüllt 

Statische Last 1.000 N – Anforderungen erfüllt 

Erklärungsdatum 30. Juni 2026 

Gültig für EU / EWR-Markt 
 
 

_________________________________ 

Unterschrift (Geschäftsführung / Qualitätssicherung) 

Steady Ride 

Zizers, 04.07.2026 

Ort, Datum 

 
 

7  Haftungshinweis & Gültigkeitsdauer 
 
Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit bei: Veränderungen am Produkt, die nicht durch den 
Hersteller genehmigt wurden; Verwendung außerhalb der spezifizierten Betriebsgrenzen (max. 80 kg 
Zuggewicht); Übertragung der Erklärung auf baulich veränderte Varianten ohne erneute Prüfung. 
Sicherheitskritische Schäden oder Auffälligkeiten sind unverzüglich dem Hersteller zu melden. Das Produkt 
ist in diesem Fall aus dem Betrieb zu nehmen. 
 

Dieses Dokument ist ein offizielles Sicherheits- und Konformitätsdokument der Marke Steady Ride. 

Für Rückfragen, Reklamationen oder technische Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Hersteller. 
 


